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30 bis, rue Planquette 17000 La Rochelle 
Tél.: 05 46 27 02 55   -   Fax: 05 46 27 15 37 

 

 
 

CHASSIS CABINE 
 

 
 

ACCORD TECHNIQUE RENAULT N° 012F  
 

Marque RENAULT  
· Type: MASTER H1-L3 - Emp. 4 078 - 

Diesel ou Turbo-Diesel 
· PTC: 3.500 Kg 
· Direction assistée 
· Dimensions châssis: L x l x h :  
           6140 (avec dévidoir) x 2060 x 2380 
Options: 
· Alternateur et batterie renforcés 
· Peinture rouge incendie 

  

CARROSSERIE 
 

Montage sur châssis: 
· Attelage et prise électrique de remorque 

 
Conception: 

· Profilée dans le prolongement de la cabine 
· Faux châssis et structure en aluminium 
· Remplissage en tôle d’aluminium 
· Tôle d’aluminium à damiers pour les parties horizontales (antidérapant) 
· Ventilation des coffres 
· Rideaux aluminium « Haute Qualité » 
· Réalisation des accessoires de rangement en aluminium 
· Montage des accessoires par vissage 

  (modification des aménagements possible par remplacement des modules) 
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Aménagements extérieurs: 

 

· Evidement entre les coffres pour pelle, 
fourche, cônes,... 

· Accès au toit par marchepieds 
· Rangement des aspiraux 
· Porte échelle alu/inox à rouleaux avec blocage 

 
Equipements à l’intérieur des coffres: 
· Hauteur disponible mini: 850 mm - Moy. 900 mm 
· Surface couverte: 3,2 m² 
· 3 Bacs 600 x 400 (hauteur à préciser) 
· 1 bac 800x600x440 
· Râtelier à tuyaux avec cloisons réglables D & G 
· Fixations pour lances et accessoires par clips et 

plots sur étagère en tôle perforée 
 

  

 

 
                                       Aménagement  avec bacs sur étagères (option) 

· Montage des A.R.I., de leur réserve et des 
extincteurs sur modules polyester moulés 
avec brides 

Options: 

       

· 2 supports A.R.I. à décrochage 
automatique montés sur panneau 
coulissant en remplacement du module 

· Tube de rangement pour civière pliante 
(longueur 2m30 m) 

  
Peinture et signalisation 
· Peinture rouge incendie de la carrosserie 
· Peinture blanche réfléchissante des pare-chocs AV. & AR 
· Signalisation et identification selon demande 

 
 

HYDRAULIQUE  
 

 
 

 
 
              Tous les équipements hydrauliques sont 
installés sur un même plan pour être contrôlés et 
accessibles avec un minimum de déplacement: 
 

· Motopompe 
· Dévidoir mobile 
· Dévidoir tournant 
· Contrôle niveau de la citerne 
· Aspiraux 
· Crépine 
· Flotteur
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Citerne en acier inoxydable (400 litres et plus selon équipements) 
 

· Montage intégré dans le châssis du véhicule pour abaisser le centre de gravité 
· Qualité alimentaire 316L (le plus performant dans cette catégorie) 
· Double soudure intérieure et extérieure sur bords pliés 
· 4 cloisons anti-tangage/roulis - Trappe de visite - Vidange sur raccord DN 65 
· Evacuation du trop plein en tube de 100 dans une cloche de turbulence de 200 pour éviter le 

gonflement au remplissage 
· Toutes vannes ¼ de tour - Remplissage DN 65 – Vanne 15/21 et tuyau de remplissage sceau pompe 
· Niveau visible avec témoin 
· Garantie 8 ans 

 
Motopompe ( 250-6 à 1000-10 selon demande) 

· Alimentation DN 65 
· Collecteur de refoulement: 
· DN 65 (selon MP) - DN 40 - 20/25 LDT – Retour citerne 

 
Accessoires ( MP > 250-6) 

· 4 aspiraux de 70 
· Crépine de 70 
· Flotteur 

 
 

DEVIDOIRS  
 

Premier secours 
· Réalisé en aluminium 
· Capacité 80 mètres,  
· livré avec 40 mètres de tuyau DN 25 
· Bobine d’enrouleur étroite pour une 

installation surbaissée 
· Enroulement par volant amovible à partir  de 

l’extérieur du véhicule (ergonomie) 
· Guidage du tuyau par la profondeur de la 

bobine étroite 
· Lance LDT 

 

         

Dévidoir mobile 

                      
 

· Encombrement du véhicule réduit par l’encastrement du dévidoir dans la carrosserie 
· Montage du dévidoir mobile sur un support relevé par un vérin hydraulique 
· Descente rapide du dévidoir et contrôlée par l’ouverture du robinet de vérin 
· Verrouillage du dévidoir très accessible en position basse du support
· Attelage standard immédiatement accessible après relevage du dévidoir 
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ELECTRICITE  
 

· Prise pour chargeur de batterie avec sécurité et chargeur d’entretien fourni  
· Coupe batterie motopompe 
· 3 gyrophares: 2 AV. (échelle) - 1 AR 
· Projecteur arrière + enrouleur de 25 mètres de câble – Projecteur AV orientable 
· Eclairage de travail au-dessus de la motopompe et du dévidoir de L.D.T. 
· Eclairage de l’intérieur et de l’extérieur des coffres commandé par l’ouverture des rideaux 
· Prise 12 V sur tableau de bord 
· Avertisseur lumineux de fermeture rideaux 
· Avertisseur sonore de fermeture des rideaux lié au déverrouillage du frein à main  
· Avertisseur sonore de marche arrière 
· Avertisseur 2 tons commandé au pied et au tableau de bord 
· Commandes regroupées et gérées par un boîtier électronique disposant d’une sortie protégée pour radio 
· Protection par fusibles 

 
Options: 

· Lecteur de carte sur flexible  
· Eclairage de cabine renforcé avec tube fluo 

 
 

GARANTIES  
 

1. Les garanties pour les parties châssis,  moteur et transmissions sont assurées par les concessionnaires de la 
marque, installés au plus près du lieu de l’incident, et aux conditions de son contrat. 

2. La garantie de la motopompe est assurée par le représentant local de la marque selon contrat. 
3. Garanties NEUFOCA: 

· 2 ans pour la carrosserie et les accessoires produits, pièces et main d’œuvre. 
· 8 ans pour la citerne, pièces et main d’œuvre. 

 
 

OPTION FERMETURE PANNEAUX PVC  
 

 
Position fermée (aspect rideaux aluminium) 

 

 
Position ouverte maintenue par des vérins à gaz 

Caractéristiques : 
Matériau : 
Couleur : 

Structure : 
Fermeture : 
Etanchéité : 

Gain de poids sur rideaux aluminium : 

Panneaux en PVC alvéolé 
Gris clair  
Renforts en profilés d’aluminium 
Vérins et verrouillages de sécurité 
Profilés avec lèvres souples 
+/- 35 kg sur RENAULT MASTER 

 


